
 
WIKO-PIEHLER Palettier-& Fördertechnik 

Siemensstraße 7 ·  D- 92521 Schwarzenfeld 
Telefon: 09435 5418– 0 ·  Telefax: 09435 5418–49 

http://www.wiko-piehler.de ·  Email: VK@wiko-piehler.de 

����������	
���
���	�

� �
 
�����������	���������������
Palettierer für Pressriegel,  Holzpellets ,   Torfballen  
Leistungen :   420 Gebinde/h  /  600 – 700 Sack/h    / 550 Ballen /h 

 

Niedriger Zulauf 
Platzsparend 
Ohne Kompromisse 

 
 

Siemensstrasse 7 
D-92521 Schwarzenfeld 
Telefon: 0 94 35–54 18-0 
Telefax:  0 94 35-54 18-19 
www.wiko-piehler.de 
Email: VK@wiko-piehler.de  

 
 
Der PIKOMAT NDL-PO Multi  ist ein Kompakt - Palettierer, der unterschiedlichen  
Anforderungen in einer Anlage gerecht wird. 
Branchenunabhängig werden Sackwaren, Kartonagen, Gebinde,  Problemprodukte 
auf sehr schonende Art in Kombination präzise palettiert. 
 

Der Pikomat NDL-PO Multi  verarbeitet als Vollautomat zwei unterschiedliche 
Produktarten zeitgleich. Ankommende Produkte werden Lagenweise  gesammelt und  
den jeweiligen Beladeplätzen zur Palettierung übergeben. Nach erfolgter Stapelung 
wird die Palette  sortenrein dem Vollpalettentransport zugeführt. 
 
Der NDL-PO Multi gelangt steckerfertig und produktgetestet zum Versand. 
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Leistung :  
600 – 700 Sack/h  Holzpellets  
Verbände 6 er / 11 Lagen 
Stapelhöhe ca. 1800 mm (variabel) 
 
420 Gebinde/h Holzbrikett-Bundle 
Verbände 8 / 6 er 2 Lagen 
Stapelhöhe ca. 1400 mm (variabel) 
 
 
Paletten: 
Euro: 1200 x 800 mm 
Industrie 1200 x 1000 mm 
Halbpalette 600 x 800 mm     
 
Sackdrehung: 
90° links / rechts-  180° 
Mehrschichtbetrieb 
 
Steuerung:  

·  Siemens S7 
·  Touch-Screen Display 
·  Alle Verbände individuell einstellbar 
·  40 Programme 
·  Klartext-Meldungen von Produktionsdaten   

und Störungen 
Merkmale:  
 

·  Vollautomatische Arbeitsweise  
·  Perfekte Stapelgeometrie  

auch für Problemprodukte 
·  Einlaufhöhe 900 mm 
·  Sackdrehung 90° links/rechts; 180° 
·  Kalibrierung lagenweise 
·  Strombedarf: ca. 6 KW 

   

Stapelbilder: 
 
 
 
 
 
 

 
 

      
 
 
 

Wir planen, liefern und montieren Ihre komplette An lage! 
Selbstverständlich betreut Sie unser Kundendienst a uch nach der 

Inbetriebnahme 
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Lagenbil dung  Pressriegel 

Aufstellungsvariante: 
 
 

Palettenmagazin , Standard 2 Magazine je 20 LP, 
durch Führungen Zwangszentrierung vor 
Vereinzelung, direkte Schaltleiste für  manuelle 
Einzelbewegung 

Klappendrehstern, ohne Druckluft, frequenzgeregelt, 
automatische Breitenverstellung der Backen. 90 ° 
links, recht, 180° Drehung exakt, Antriebselemente 
oben, Dreh- sowie Transferbewegung 

Vollpalettenauslauf  Stapelung auf Lücke, für 
exakte Stapelgeometrie 

Teillage , 
Pellets Sackware 

Stabiler Rahmenbau 


