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PIKOMAT PALETTIERANLAGEN 
 
PIKOMAT  NDL – PO 
 
Производительность  до 1200 упаковок 
Укладчик  для мешков и пакетов, коробок и ведер. 
 
 

Niedriger Zulauf   (низкая  подача) 
Platzsparend         (экономия  площади) 
Ohne Kompromisse (безкомпромиссно) 
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 PIKOMAT NDL-PO это Компакт-Укладчик, удовлетворяющий любые требования! 
 
Независимо от отрасли промышленности мешки и коробки, а так же проблемные 
подукты  будут очень аккуратно и точно уложенны на палетту (подставка деревянная). 
Pikomat NDL-PO можно зказать в качестве автомата , а так же в качестве полуавтомата- 

- без накопителя пустых палетт и без конвейера для загруженных палетт. 
- Эти агрегаты можно в любое время дозаказать и безпроблемно ввести в установку 

Мможно доставить полностью готовым к работе (обкатка с продуктом на фирме-
изготовителе    

- Сборка – Пробная прогонка – Промышленная прогонка – Подготовка обслуживающего 
персонала  max. 

  1 неделя 
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PIKOMAT NDL- PO 
 
для мешков, пакетов, коробок и ведер 
 
 
 
Производительность : max. 1200 Упаковок /ч 
 
 
 
 
 
 
 
Управление:  

 Siemens S7 
 Touch-Screen Display     
Все звенья индивидуально устанавливаемы 
 40 программ  
 Доступные сообщения о производственных показателях   
  и неполадках 

 
 
Примечание:  
 

 Полностью автоматическая  работа  
 Совершенная геометрия укладки 
также для проблемпродуктов 
  Высота подачи 800 мм 
 Поворот мешка при укладке 90° лево/право; 180° 
 Полностью автоматическая калибрировка,  
работающая по слоям 
 Требуемый электроток: 6 KW 
   

 

 
 
Схемы укладки: 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Примерная схема PIKOMAT NDL-Portal 
 
 
 
 

Мы планируем,доставляем и монтируем вашу установку полностью! 
Само собой обслуживаем мы вас так же после сдачи машины. 
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